Рекомендации по наклеиванию обоев Elitis, коллекции Paille Japonaise

Стеновые покрытия Paille Japonaise, изготовленные из натуральных растительных волокон (сизаль) – продукт ремесленного производства. Волокна, из которых состоит полотно, тщательно отобраны, вымыты в холодной воде и высушены на  солнце, а затем сотканы вручную на старинных ткацких станках. На изготовление одного рулона уходит 2 дня. После этого полотно окрашивается, также вручную. 

Неровности плетения, различия в толщине и цвете нитей характерны для обоев из натуральных волокон не только в двух полотнах одного рулона, но и даже в одном полотне. Такие неровности и переходы цвета не являются дефектом материала, а, напротив, придают ему особый шарм, подтверждают его подлинность и кустарность производства. 
Таким образом, различия в цвете, толщине, параллельности волокон как в одном, так и в разных полотнах не могут быть предметом рекламаций. 

Контроль 

Перед началом работ рекомендуется проверить, что все рулоны имеют одинаковый номер (код) изготовителя и находятся в хорошем состоянии, а также цвет и рисунок обоев соответствует Вашему выбору. 

Претензии к качеству товара не принимаются, если наклеено больше трех полотен обоев. 

Ответственность производителя ограничивается заменой обоев, имеющих производственный брак. Вследствие чего претензии, связанные с возмещением затрат на работу или прочего возмещения убытка, не принимаются.

Наклеивание обоев подтверждает, что товар принят. 

Технические характеристики:

- размер рулона: 6,20 х 0,91 м (покрывает площадь 5,60 кв.м)

- состав: натуральное растительное волокно на бумажной основе

- использование: для частных или общественных интерьеров

- умеренная светостойкость

Подготовительные работы: 

Поверхность стен должна быть:

- чистой: удалить старые обои или стеновые покрытия и остатки старого клея, краски на лаковой или масляной основе, следы карандаша: разметки уровня, надписи и т.д. 

- нормально абсорбирующей: загрунтовать слишком абсорбирующие поверхности.

- не использовать жирной грунтовки, смесей или составов, закрывающих поры поверхности и препятствующих проникновению влаги, содержащейся в клее.

- прочной: стены должны быть устойчивыми, прочными, твердыми; сухой, не подверженной влиянию перепадов влажности; гладкой: тщательно отшлифовать поверхность; при необходимости устранить неровности и щели при помощи шпаклевки; оставить до полного высыхания; ровной: допуск - 2 - 4 мм на 2 м; однородной по цвету: устранить различие поверхностей, не представляющих собой единства цвета, наложением тонкого слоя грунтовки (напр. METYLAN I 300); оставить высохнуть до начала работ.

Не рекомендуется проводить работы при температуре ниже 10 С и при уровне влажности больше 65 %. 

- Проверьте, что все рулоны имеют одинаковый номер (код) изготовителя и находятся во внешне хорошем состоянии, а также цвет и количество обоев соответствует Вашему выбору. Если рулон поврежден внешне, необходимо его вернуть, не вскрывая оригинальной упаковки. Если рулон был вскрыт или разрезан на полотна, претензии по качеству не принимаются.
- Пронумеруйте рулоны в порядке наклеивания, следуя указаниям производителя на этикетке рулона.  

Рекомендуемый клей:

SEMINE MURALE (клей наносится на стену, обратная сторона полотна предварительно не увлажняется) 

METYLAN TdV (клей наносится на стену, обратная сторона полотна предварительно не увлажняется) 

OVALIT M (клей наносится на стену, обратная сторона полотна предварительно не увлажняется) 

Наклеивание: 
- Наклеивайте полотна встык при помощи специальной обойной щетки, переворачивая каждое второе полотно относительно первого. 

- Разглаживайте полотна горизонтально, в направлении волокон при помощи пластикового шпателя или каучукового валика.

- При попадании клея на лицевую сторону обоев, немедленно удалите пятно при помощи влажной губки. 

- Не допускайте сквозняков в помещении, где наклеиваются обои, не перегревайте помещение.

При заказе дополнительного количества обоев необходимо указать код обоев, код партии (замеса). Различие в цвете обоев разных партий неизбежно.
